
Суператоматическая кофемашина BTB Proxima Lirika 101+5

•Рекомендованная производительность чашек 100
•Управление 2,5" ЖК-экран
•Регулировка степени помола зерен 7 ступеней
•Количество напитков espresso, americano, long, пар
•Работа на "живом" молоке ручной капучинатор (панарелло)
•Металлическая площадка для подогрева чашек да
•Индивидуальные настройки  параметров напитков да
•Возможность изменения параметров напитков в процессе приготовления кофе да (крепость, объем, время)
•Автоматическое приготовление капучино нет
•Объем заварного устройства на порцию 9,5 – 13,5  грамм
•Встроенный контейнер для воды 3,5 литров
•Возможность подключения к водопроводу / Забор воды из внешней емкости + / +
•Высота диспенсера 8,8-13,5см
•Счетчик напитков да
•Контейнер для отходов 20 порций
•Нагрев воды 2 термоблока
•Контейнер для зерен 1000 грамм
•Жернова металлические/конические
•Автоматическая очистка с химией да
•Автоматическая декальцинация с химией да
•Промывка кофейной и молочной систем при включении/выключении да
•Оповещение об отсутствии воды/кофе в контейнерах да/да
•Оповещение о заполнения бункера для отходов да
•Оповещение о заполнения поддона для слива воды да
•Прямой слив в канализацию да
•Вес нетто/брутто 16,3кг / 18,8  г

•Габариты Ш*Г*В без упаковки/в упаковке 475х251х605/ 575х335х710 мм

•Напряжение/мощность 220 В/ 1,3 кВт



Суператоматическая кофемашина BTB Proxima Lirika 101+5

• Суперавтоматическая кофемашина Lirika 101+5 имеет отдельный капучинатор
(панарелло). Взбивание и нагрев молока происходит в отдельной емкости
самостоятельно пользователем. В таком случае возможно индивидуально регулировать
температуру и уровень пены.

• Приготовление напитков происходит с помощью нажатия кнопок на лицевой части
путем  выбора напитка: эспрессо, американо, лонг кофе, пар. Вся  вся информация
процесса отображается на черно-белом дисплее. В каждом отдельно взятом рецепте
легко изменить количество молотого кофе для заваривания и  объем воды.

• Уход за аппаратом не составляет особого труда. Функции промывки заварочного блока
доступны в меню настроек. Поддоны с отходами легко вынимаются, выполнены из
высококачественного пластика.

• Особое внимание уделено безопасности: встроенные датчики не позволят запустить
приготовление напитка, до тех пор, пока поддоны отходов не вставлены на место после 
мытья. Посторонние лица не смогут получить доступ к контейнеру с зерном или 
резервуару с водой, поскольку они оборудованы замком.   В случае возникновения 
нештатных ситуаций, например: закончились кофейные зерна или вода в резервуаре
опустилась ниже минимального уровня, кофемашина, благодаря встроенным датчикам, 
заблаговременно сигнализирует об ошибке на дисплее.

• Автоматические кофемашины Proxima BTB  Proxima Lirika 101+5 удобно использовать,
как в офисе, в силу их компактных размеров и автономности, так и для гостинец, 
ресторанов, кафе, столовых,  поскольку производителем дополнительно предусмотрена
возможность подключения воды из бутыли или водопровода. А также предусмотрен 
слив жидких отходов во внешнюю емкость. 

Описание
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