
Хлеборезательная полуавтоматическая машина упростит работу 
оператора, разрезая на одинаковые по толщине кусочки различную 
хлебобулочную продукцию. Используется на предприятиях с 
небольшим и средним объемом производства хлебобулочных 
изделий.

Высокая производительность до 500 заготовок в час. Выбор 
исполнения машины для нарезания различных по толщине кусков. 
Наклонная полка для упрощения упаковки хлеба. Основные детали 
из нержавеющей стали. Мобильность.

Для автоматизации нарезания хлебобулочной 
продукции на отдельные куски.

Danler FZ-480
Хлеборезательная машина 
полуавтоматическая 

НАЗНАЧЕНИЕ



ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или 
дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

Высокая производительность достигается благодаря 
пружинному толкателю и проточным рамным ножам.

Прижимная рейка, с помощью которой не нужно 
настраивать высоту разрезаемого продукта.

Загрузка в машину одной или нескольких заготовок 
для нарезки.

Возможность выбора исполнения машины для 
получения нужной толщины нарезаемого куска 
(11-16 мм). 

Наклонная полка для упрощения упаковывания 
нарезанных кусков в пакет. 

Толкатель и разделочный стол выполнены из не-
ржавеющей стали. Корпус сделан из углеродистой 
стали и покрыт порошковой эмалью.  

Выдвижной поддон для сбора крошек и поддержа-
ния рабочей зоны в чистоте.

Мобильность и жесткость фиксации оборудова-
ния благодаря двум транспортировочным коле-
сам с фиксаторами и двум резиновым ножкам. 

Ровное нарезание как мягких, так и твердых загото-
вок благодаря регулированию скорости с помощью 
подпружиненного рычага.

Простота и надежность. Машина легко моется 
и обслуживается.

ОПЦИИ
Возможность выбора исполнения машины для 
питающей сети: 220 В или 380 В.

Параметр
Модель/Значение

FZ-480

Тип машины хлеборезательная

Тип управления полуавтоматический

Производительность нарезки заготовки, 
шт/час До 500

Длина нарезаемого продукта, мм До 450

Высота нарезаемого продукта, мм 50-160

Возможная толщина нарезаемого куска 
в различных исполнениях, мм 11-16

Поддон для сбора крошек хлеба Есть

Система транспортировки 2 колеса с фиксаторами/2 ножки

Напряжение сети, В 220/380

Мощность, кВт 0,55

Габаритные размеры ШхГхВ, мм 735х920х1200

Масса, кг 151


